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Более чем семидесятилетний опыт разработки
и производства оборудования постоянно
обобщался и систематизировался, что к
настоящему моменту сформировало уникальный
в своей обширности банк данных. Его
использование стало основой при выработке
инженерных решений в области обогрева и
энергосбережения.

Виды продукции и традиции производства
Компания Frico является признанным европейским
лидером в производстве воздушных завес,
инфракрасных обогревателей и тепловых
вентиляторов. Отличительными признаками нашей
продукции является традиционное скандинавское
качество и повышенные требования к дизайну
изделий.

Опыт и знания
Наши изделия воплощают в себе сплав опыта и
новаторских идей наших специалистов. Образцы
новой техники проходят всестороннюю проверку
в собственной и одной из лучших в Европе
лаборатории по динамике и акустике.

Квалифицированная поддержка повсюду
Компания Frico представлена более чем в 50 странах
своими дочерними подразделениями и сетью
компаний дистрибьюторов, которых можно найти
через сайт www.frico.se. Высококвалифицированные
специалисты всегда придут к Вам на помощь в
решении проблем обогрева и энергосбережения.

Академия Frico
Для повышения технического уровня специалистов,
знакомства с новой техникой, обмена опытом и
обсуждения проблем была создана Академия Frico.
Теоретический курс сопровождается семинарами,
на которых обсуждаются предложения и замечания
и определяются направления дальнейшего
совершенствования продукции.

Качество и долговечность
Компания Frico производит исключительно
высококачественное оборудование с трехгодичной
заводской гарантией. Оборудование рассчитано
на длительный срок службы при минимальной
потребности в обслуживании. Обеспечение
запасными частями на срок не менее десяти лет
через технические центры наших дистрибьюторов.

Исследования и испытания
Мы располагаем одной из самых совершенных в
Европе лабораторией по аэродинамике и акустике.
Исследования и измерения проводятся регулярно
как для разработки и экспериментальной проверки
новых образцов, так и для улучшения характеристик
существующих изделий. Все измерения производятся
в соответствии с требованиями AMCA и стандартами 
ISO.

О компании Frico
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Головной офис
Frico AB
Box 102, SE-433 22 Partille
Sweden
+46 31 336 86 00
+46 31 26 28 25
mailbox@frico.se · www.frico.se

Представительство в России
101000, Москва, Архангельский пер.7, 
стр. 1, офис 3
Россия
+7 495 933 14 32 
+7 495 933 14 31 
frico@trankm.ru · www.frico.com.ru

Представительство в Украине
04655, Украина, Киев,
ул. Викентия Хвойки 21, офис 410
Украина
+380 44 223 34 34 
+380 44 223 33 11
info@systemair.ua · www.frico.com.ru

Frico AS
P.B. 6756 Etterstad, 0609 Oslo
Norway
+47 23 37 19 00
+47 23 37 19 10
mailbox@frico.no · www.frico.no

Frico SAS
53 avenue Carnot, 69250 Neuville 
sur Saône 
France
+33 4 72 42 99 42
+33 4 72 42 99 49
info@frico.fr · www.frico.fr

Frico Ltd.
72 Cheston Road, Birmingham B7 5EJ
Great Britain
+44 0121 322 0854
+44 0121 322 0858
sales@frico.co.uk · www.frico.co.uk

Представительство в Китае
Rm 702, Modern Communication Building 201, 
New Jin qiao Rd, 201206 Shanghai
China
+86 21 625 69 900
+86 21 625 54 747
frico@sohu.com · www.frico.com.cn

Systemair GmbH
Kolpingstraße 14, 1232 Wien
Austria
+43 1 615 38 50 
+43 1 615 38 50 -50
office@systemair.at · www.fricogmbh.at

Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45 , 97944 Boxberg-Windischbuch
Germany
+49 79 30 92 72 - 0
+49 79 30 92 72 – 92 
info@systemair.de · www.frico-group.de

Представительство в Испании
C/Montecarlo nº 14, P.I. Uranga 
29942 Fuenlabrada, Madrid  
Spain
+34 91 887 60 00
+34 91 887 60 00
mailbox@frico.com.es · www.frico.com.es

Systemair BV, Divisie Verwarming
Wethouder van Nunenst. 12d, 
5706 TK Helmond
Netherlands
+31 04 92 590 786
+31 04 92 590 787
info@fricobv.nl · www.fricobv.nl

Головной офис компании Frico находится в пригороде 
Гетеборга, дочерние подразделения - в Норвегии, 
Франции, Великобритании, Германии, России, Китае, 
Испании и Нидерландах. Компании - дистрибьюторы 
присутствуют более чем в 50 странах по всему миру. 
Основное производство находится в Скинскатеберге 
(Швеция), вспомогательные - в различных странах 
Европы.
Центральные склады в Швеции и Франции.

 

Дочерние подразделения и Представительства
Компании - дистрибьюторы

О компании Frico 
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AD 100 

Воздушные завесы без нагрева. Используются 
преимущественно для изоляции охлажденных 
и кондиционируемых помещений. Два уровня 
производительности. Модели длиной 0,9 и 1,2м . 
Устанавливаются горизонтально. Высота установки 
до 2,5м. Комплектуются кабелем с вилкой. RAL9016

ADA/ADA Cool

AC 200 A/E

5984 ADA090H 480,0
5985 ADA120H 576,0
Без регулировки
2348 ADAC090 537,0
10775     ADAC120 614,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Мини-завесы с электронагревом для малых про-
емов высотой до 1м. Горизонтальная установка. 
Встроенный пульт и термостат. Кабель 0,9м.
Возможность поворота вокруг продольной оси. Длина 
0,6м RAL9016

PA1006 

3790    PA 1006E03  (3кВт) 260,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se   

Воздушные завесы

Мини-завесы с электронагревом для малых 
проемов высотой до 1м. Горизонтальная установка. 
Встроенный пульт и термостат. Кабель с вилкой 
(кроме AD105). Длина 0,8м.RAL9016
  
3214  AD 102 (2kW)  361,0
3215  AD 103 (3kW)  389,0
1042  AD 105 (5kW)  427,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se

Воздушные завесы для защиты входных дверей 
высотой до 2,5м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 2 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом, В группе завес с 
электронагревом модели AC203C – со встроенными 
приборами управления. Пульт управления –СВ20 
(для версии A) –CB22 (для версии Е). Термостаты 
RTI2(KRT2800) –для моделей Е, RAL9016

Воздушные завесы для защиты входных дверей 
высотой до 2,5м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 3 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом, W – на горячей воде. 
В группе завес с электронагревом модели AD210C 
– со встроенными приборами управления. Пульт 
управления –СВ30N (для версий A/W) –CB32N (для 
версии Е). Термостаты RTI2(KRT2800) –для моделей 
Е, KRT1900 – для моделей W. RAL9016

AD200 A/E/W

Без нагрева
2380 AD210A 600,0
2383 AD215A 874,0
2384 AD220A 1166,0
С электронагревом
2407 AD210C03 (1м) 929,0
2408 AD210C05 (1м) 984,0
2409 AD210E03 (1м) 856,0
2410 AD210E06 (1м) 933,0
2502 AD210E09 (1м) 1004,0
2504 AD215E05 (1,5м) 1184,0
2692 AD215E09 (1,5м) 1275,0
2764 AD215E14 (1,5м) 1348,0
2847 AD220E12 (2м) 1648,0
3327 AD220E18 (2м) 1822,0
На горячей воде
2404 AD210W 970,0
2405 AD215W 1355,0
2406 AD220W 1860,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Без нагрева
3020 АС201 547,0
3021 АС202 802,0
3046 АС202XL 1093,0
С электронагревом
3034 АС203С (1м) 838,0
3036 АС203   (1м) 802,0
3038 АС206   (1м) 875,0
3040 АС209   (1м) 965,0
3022 АС205   (1,5м) 1075,0
3024 АС210   (1,5м) 1184,0
3023 АС212   (1,5м) 1221,0
3044 AC209XL  (2м) 1530,0
3045 AC215XL  (2м) 1622,0
 
Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

PS

Воздушные завесы для защиты входных дверей 
высотой до 2,5м . Эксклюзивное исполнение в 
корпусе из нержавеющей стали, горизонтальная 
установка. Типоразмеры 1и 1,5м. Без нагрева/с 
электронагревом.

Без нагрева
17630 PS210A 883,0
17631 PS215A 1400,0
С электронагревом
16915 PS210E03 1070,0
16916 PS210E06 1160,0
16917 PS210E09 1235,0
16918 PS215E09 1653,0
16919 PS215E14 1745,0
 
Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы для защиты дверей и ворот 
высотой до 3,5м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 3 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом, W – на горячей воде. 
Пульт управления –СВ30N (для версий A/W) –CB32N 
(для версии Е). Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей Е, KRT1900 – для моделей W. RAL9016

AD300 A/E/W

Без нагрева
4202 AD310A 1436,0
4225 AD315A 1897,0
4502 AD320A 2536,0
С электронагревом
4273 AD310E09 2043,0
4295 AD315E14 2421,0
4379 AD320E18 3455,0
На горячей воде
24430 AD310W 1934,0
4433 AD315W 2437,0
4436 AD320W 3312,0

Каталог оборудования Frico. www.frico.se  

Воздушные завесы для защиты дверей и ворот 
высотой до 3м . Горизонтальная или вертикальная 
установка. Типоразмеры 1 и 1,67м. 3 версии 
исполнения без нагрева/ с электронагревом/на 
горячей воде. Пульт регулировки скорости ACR304 
(2), мощности EV300. Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей c электронагревом, KRT1900 – для моделей 
WAC. RAL9016. 

AC/WAC 300

Без нагрева
3052 AC301 1402,0
3056 AC302 1897,0
С электронагревом
3059 AC308 2017,0
3061 AC312 2471,0
На горячей воде - горизонтальный монтаж
3054 WAC301 1961,0
3058 WAC302 2624,0
На горячей воде - вертикальный монтаж
3062 WAC301V 2111,0
3063 WAC302V 2893,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  
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Воздушные завесы для защиты дверей и ворот 
высотой до 4м . Горизонтальная или вертикальная 
установка. Типоразмеры 1 и 1,67м. 3 версии 
исполнения без нагрева/ с электронагревом/на 
горячей воде. Пульт регулировки скорости ACR304 
(2), мощности EV300. Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей c электронагревом, KRT1900 – для моделей 
WAC. RAL9016.

AC/WAC 400

Воздушные завесы для защиты дверей и ворот 
высотой до 4м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 3 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом, W – на горячей воде. 
Пульт управления –СВ30N (для версий A/W) –CB32N 
(для версии Е). Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей Е, KRT1900 – для моделей W. RAL9016.

AD 400 A/E/W

Без нагрева
4223 AD410A 1848,0
4266 AD415A 2370,0
4271 AD420A 3177,0
С электронагревом
4274 AD410E14 2547,0
4316 AD415E20 3278,0
4420 AD420E27 4514,0
На горячей воде
4432 AD410W 2370,0
4435 AD415W 3230,0
4438 AD420W 4252,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Без нагрева
3064 AC401 1848,0
3066 AC402 2552,0
С электронагревом
3068 AC412 2774,0
3069 AC418 3304,0
На горячей воде - горизонтальный монтаж
3065 WAC401 2422,0
3067 WAC402 3579,0
На горячей воде - вертикальный монтаж
3070 WAC401V 2727,0
3071 WAC402V 3812,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Компактные воздушные завесы для защиты дверей 
и ворот высотой до 4м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1-2,5м c шагом через 0,5м. 3 версии 
исполнения А-без нагрева Е- с электронагревом, W 
– на горячей воде. Два исполнения теплообменника: 
L –для воды ≤80/60°С и Н- для воды ≥80/60°С Пульт 
управления –СВ30N (для версий A/W) –CB32N (для 
версии Е). Термостаты RTI2(KRT2800) –для моделей 
Е, KRT1900 – для моделей W. RAL9016.

AG 4000 A/E/W

Без нагрева
11479 AG4010A 2154,0
11480 AG4015A 2563,0
11481 AG4020A 3323,0
32390 AG4025A 4831,0
С электронагревом
11366 AG4010E 3299,0
11367 AG4015E 4078,0
11368 AG4020E 5091,0
32393 AG4025E 7091,0
На горячей воде
11357 AG4010WH 2591,0
11358 AG4015WH 3379,0
11360 AG4020WH 4460,0
32392 AG4025WH 6196,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Компактные воздушные завесы 
для защиты дверей и ворот 
высотой до 4м . Вертикальная 
установка. Типоразмеры 1,5-2-
2,5м . 3 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом, W 
– на горячей воде. Два исполнения 
теплообменника: L –для воды 
≤80/60°С и Н- для воды ≥80/60°С. 
Для лево-L и правосторонней-R 
установки. Пульт управления –
СВ30N (для версий A/W) –CB32N 
(для версии Е). Термостаты 
RTI2(KRT2800) –для моделей 
Е, KRT1900 – для моделей W. 
RAL9016.

AGV 4000 A/E/W

Без нагрева
11487/30640 AGV4015AL/R 3160,0
11488/30641 AGV4020AL/R 3991,0 
11489/30642 AGV4025AL/R 4848,0
С электронагревом
11496/31324 AGV4015EL/R 4623,0
11497/31325 AGV4020EL/R 5818,0
11498/31326 AGV4025EL/R 7299,0
На горячей воде
11490/30643 AGV4015WHL/R 3960,0
11492/30645 AG4V020WHL/R 5098,0
11494/30647 AGV4025WHL/R 5704,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы для защиты 
дверей и ворот высотой до 3,5м . 
Эксклюзивное исполнение. Корпус 
из нержавеющей стали с различными 
видами финишной обработки.
Горизонтальная (Н) или вертикальная 
(V) установка. Типоразмеры 1,7 
, 2,2м-(горизонтальные) и 2,2, 
2,5м – вертикальные модели. 3 
версии исполнения без нагрева/ с 
электронагревом/на горячей воде. 
Два исполнения теплообменника: 
L –для воды ≤80/60°С и Н- для воды 
≥80/60°С Пульт регулировки скорости 
(инвертор) FC15, мощности EV300. 
Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей c электронагревом, KRT1900 
– для моделей на горячей воде.

ADCH(V) A/E/W

Без нагрева
11323 ADCH17A 4769,0
11326 ADCH22A 6604,0
11329 ADCV22A 6604,0
11332 ADCV25A 7262,0
С электронагревом
11321 ADCH17E 5846,0
11324 ADCH22E 7541,0
11327 ADCV22E 7541,0
10040 ADCV25E 9137,0
На горячей воде
11322 ADCH17WH 6537,0
11325 ADCH22WH 8106,0
11328 ADCV22WH 8106,0
11331 ADCV25WH 9222,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы для защиты 
дверей и ворот высотой до 3,5м . 
Эксклюзивное исполнение. Корпус 
из нержавеющей стали с различными 
видами финишной обработки.
Горизонтальная (Н) или вертикальная 
(V) установка. Типоразмеры 1-3м 
с шагом через 0,5м. 3 версии 
исполнения без нагрева/ с 
электронагревом/на горячей воде. 
Два исполнения теплообменника: 
L –для воды ≤80/60°С и Н- для воды 
≥80/60°С. Пульт управления СВ32N 
– для моделей с электронагревом. 
СВ30N – для моделей без нагрева 
и на горячей воде. Термостаты 
RTI2(KRT2800) –для моделей c 
электронагревом, KRT1900 – для 
моделей на горячей воде.

ACCH(V) A/E/W

С электронагревом -горизонтальный монтаж
- ACC10E 4325,0
- ACC15E 5011,0
- ACC20E 6643,0
- ACC25E 8226,0
- ACC30E 9663,0
С электронагревом - вертикальный монтаж
- ACC15E 5647,0
- ACC20E 7280,0
- ACC25E 8863,0
- ACC30E 10299,0
На горячей воде - горизонтальный монтаж
- ACC10WH 4391,0
- ACC15WH 5305,0
- ACC20WH 6790,0
- ACC25WH 8406,0
- ACC30WH 9858,0
На горячей воде - вертикальный монтаж
- ACC15WH 5925,0
- ACC20WH 7410,0
- ACC25WH 9026,0
- ACC30WH 10479,0
 
Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы
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Воздушные завесы без нагрева для защиты 
промышленных ворот  высотой от 3 до 6м . 
Горизонтальная и вертикальная  установка. 
Типоразмеры 1 и 1,5м. RAL9016.

10152  AC501 3 186,0
10154  AC502 4 461,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se

AC 500

Воздушные завесы для защиты дверей и ворот 
высотой до 5м . Горизонтальная установка. 
Типоразмеры 1-2,5м c шагом через 0,5м. 2 версии 
исполнения А-без нагрева, W – на горячей воде. Два 
исполнения теплообменника: L –для воды ≤80/60°С и 
Н- для воды ≥80/60°С Пульт управления –СВ30N (для 
версий A/W), KRT1900 – для моделей W. RAL9016.

AG 4500/5000 A/W

Без нагрева
11482 AG4515A 5 793,0
11483 AG4520A 6 720,0
11824 AG4525A 8 515,0
11484 AG5010A 5 214,0
11485 AG5015A 6 430,0
11486 AG5020A 7 820,0
11825 AG5025A 10 427,0
На горячей воде
11374 AG4515WH 7 241,0
11375 AG4520WH 9 442,0
11372 AG4523WH 12 151,0
11390 AG5010WH 6 720,0
11391 AG5015WH 8 168,0
11392 AG5020WH 9 848,0
11388 AG5025WH 12 396,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы максимальной 
производительности для защиты 
промышленных ворот  высотой до 6м 
. Горизонтальная (Н) и вертикальная 
(V) установка. Типоразмеры 1,2-
3м c шагом через 0,6м. 2 версии 
исполнения А-без нагрева, W – на 
горячей воде. Два исполнения 
теплообменника: L –для воды 
≤80/60°С и Н- для воды ≥80/60°С 
Пульт управления –RTRD или аналог 
400В 3ф), KRT1900 – для моделей W. 
RAL9006.

AGI

Без нагрева - горизонтальный монтаж
11448 AGIH2A 4 232,0
11449 AGIH3A 6 015,0
11450 AGIH4A 7 490,0
11451 AGIH5A 9 704,0
Без нагрева - вертикальный монтаж
11428 AGIV2A 4403,0
11429 AGIV3A 6011,0
11430 AGIV4A 7545,0
11431 AGIV5A 9649,0
На горячей воде - горизонтальный монтаж
11440 AGIH2WH 5334,0
11441 AGIH3WH 7512,0
11442 AGIH4WH 9130,0
11443 AGIH5WH 11532,0
На горячей воде - вертикальный монтаж
11432 AGIV2WH 6082,0
11434 AGIV3WH 7820,0
11436 AGIV4WH 9169,0
11438 AGIV5WH 11558,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Воздушные завесы без нагрева для защиты 
промышленных ворот  высотой от 3 до 6м . Эконом-
вариант. Горизонтальная и вертикальная  установка. 
Типоразмеры 1 и 1,5м. 

3074  MTV41 2 044,0
3076  MTV61 2 727,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se

MTV

Воздушные завесы без нагрева 
с нижней подачей воздушной 
струи. Наиболее эффективны при 
защите больших промышленных 
ворот. Состоят из напорного 
блока и канальной конструкции. 
Frico поставляет только напорный 
блок, канальная конструкция 
изготавливается на месте силами 
заказчика по предоставляемым 
чертежам. Напорный блок 
поставляется в виде отдельных 
узлов и собирается на месте.

  
К1010  АС601 5 404,0
К1011  АС601Х 6 372,0
К1012  АС602 8 411,0
К1013  АС602Х 9 819,0
К1014  АС603 11 172,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se

AC 600

Воздушные завесы для защиты вращающихся 
дверей. Изготавливаются под заказ в соответствии 
с размерами и дизайном дверей. Поставляются в 
виде двух основных элементов: напорного блока и 
секции воздухораспределения. Собираются воедино 
и располагаются сверху, на несущих конструкциях 
дверей. 2 версии исполнения Е- с электронагревом, 
W – на горячей воде. Пульт управления –СВ30N 
(для версий W) –CB32N (для версии Е). Термостаты 
RTI2(KRT2800) –для моделей Е, KRT1900 – для 
моделей W.  Для размещения заказа необходимо 
заполнение формы заказа и предоставление 
чертежей дверей. 

С электронагревом
11782 RD18E09 12 405,0
11783 RD27E14 12 520,0
11784 RD36E36 13 568,0
11785 RD54E30 15 588,0
11786 RD63E36 16 445,0
На горячей воде
11787 RD18WL 11 780,0
11788 RD27WL 11 843,0
11789 RD36WL 13 033,0
11790 RD54WL 14 965,0
11791 RD63WL 15 788,0

Каталог оборудования Frico. 
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RD

Воздушные завесы для 
защиты вращающихся дверей. 
Изготавливаются под заказ в 
соответствии с размерами и 
дизайном дверей. Устанавливаются 
вертикально сбоку от дверей с 
одной или двух сторон. Стандартная 
высота 2,2м. 2 версии исполнения 
Е- с электронагревом, W – на горячей 
воде. Пульт управления –СВ30N (для 
версий W) –CB32N (для версии Е). 
Термостаты RTI2(KRT2800) –для 
моделей Е, KRT1900 – для моделей W.  
Для размещения заказа необходимо 
заполнение формы заказа.

С электронагревом
11762 SF18E09 10 833,0
11763 SF24E12 11 190,0
11764 SF36E18 11 440,0
11765 SF54E30 12 048,0
На горячей воде
11766  SF18WL  10 280,0
11767  SF24WL  10 905,0
11768  SF36WL  11 048,0
11769  SF54WL  11 435,0

Каталог оборудования Frico. 
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SF

Воздушные завесы
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Воздушные завесы для скрытой установки за 
подвесной потолок до 2,5м. Устанавливаются 
горизонтально, единственным видимым элементом 
являются решетки забора/выдува воздуха. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 2 версии исполнения А-без 
нагрева Е- с электронагревом. Пульт управления 
–СВ30N (для версии A) –CB32N (для версии Е). 
Термостаты RTI2(KRT2800) –для моделей Е.

AR 200

Без нагрева
3261 AR210A 990,0
3262 AR215A 1 313,0
3260 AR220A 1 830,0
С электронагревом
3263 AR210E09 1 381,0
3264 AR215E11 1 841,0
3265 AR220E18 2 571,0

Каталог оборудования Frico. 
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Воздушные завесы для скрытой установки за 
подвесной потолок до 3,5м. Устанавливаются 
горизонтально, единственным видимым элементом 
являются решетки забора/выдува воздуха. 
Типоразмеры 1, 1,5 и 2м. 2 версии исполнения Е- с 
электронагревом. , W – на горячей воде. Встроенная 
интеллектуальная система управления с датчиком 
дверей и возможностью подключения к BMS здания.
RAL9016.

AR 300

С электронагревом
4070 AR310E09 2706,0
4071 AR315E14 3305,0
4072 AR320E18 4037,0
На горячей воде
4073 AR310W 2369,0
4074 AR315W 2934,0
4075 AR320W 3526,0

Каталог оборудования Frico. 
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Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные тепловые молдинги Thermoplus 
EC предназначены для локального обогрева зон 
рядом с окнами. Устанавливаются горизонтально 
над окнами и обеспечивают эффективную защиту 
от сквозняков. Очень компактны, поэтому часто 
применяются там, где присутствие обогревательных 
приборов не должно быть заметно. 
Исполнение 21 на 230В и 31 на 400В (2ф). Имеются 
3 версии исполнения EC- Для сухих помещений. 
Управление внешнее (IP20). ECVT- для любых 
помещений, имеют встроенный выключатель и 
термостат (IP44). ECV- для любых помещений, 
преимущественно используются как ведомые к 
ECVT, но могут работать отдельно с внешними 
управляющими устройствами (IP44). 

Thermoplus EC

EC (для сухих помещений)
10029/10031 EC45021/31 145,0
10032/10033 EC60021/31 181,0
10035/10036 EC75021/31 196,0
10038/10039 EC90021/31 213,0
ECV (для сухих и влажных помещений)
10041 ECV30021 149,0
10044/10045 ECV55021/31 198,0
10049/10050 ECV70021/31 207,0
ECVT (для сухих и влажных помещений)
10052 ECVT30021 220,0
10054/10058 ECVT55021/31 265,0
10059/10060 ECVT70021/31 290,0

Каталог оборудования Frico. 
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Потолочные кассеты НР для обогрева помещений 
высотой до 3-х м. Устанавливаются в подвесной 
потолок 600 х 600мм или на скобах. Удобны для 
серийного подключения. Поставляются с кабелем с 
вилкой и розеткой (НР300/600)IP20. С кабелем для 
подключения к распаечной коробке (НР305/605)IP55.
Типоразмеры 600 х 600мм (300Вт) и 600 х 1200мм 
(600Вт). RAL9016.

HP

Cерия 300/600 (в подвесной потолок) 
4370 НР300 198,8
4371 НР600 295,5
Cерия 305/605 (к потолку на скобах)
4372  НР305 210,8
4373 НР605 316,3

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Однопанельные инфракрасные обогреватели. 
Предназначены для общего или локального 
обогрева помещений высотой до 4м . Излучающая 
панель из анодированного алюминия. Корпус 
из оцинкованной стали с окраской порошковым 
напылением. RAL9016. IP44.

EZ 100

10746 EZ106 171,0
10747 EZ111 212,0
10748 EZ115 224,0

Каталог оборудования Frico. 
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Двухпанельные инфракрасные обогреватели. 
Предназначены для общего или локального 
обогрева помещений высотой 3-10м . Излучающие 
панели из анодированного алюминия. Корпус 
из оцинкованной стали с окраской порошковым 
напылением. Исполнение –обычное на 230В и 31 на 
400В (2ф).RAL9016. IP44.

EZ 200

11066/11724 EZ208  /31 201,0
11067/11725 EZ212  /31 234,0
11068/11726 EZ217  /31 285,0
11069/11727 EZ222  /31 337,0

Каталог оборудования Frico. 
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Трехпанельные инфракрасные обогреватели. 
Предназначены для общего или локального 
обогрева помещений высотой 4-12м . Излучающие 
панели из анодированного алюминия. Корпус 
из оцинкованной стали с окраской порошковым 
напылением. Трехфазное подключение 400В (3ф).
RAL9016. IP44.

EZ 300

11070 EZ336 519,0
11071 EZ345 734,0
7989 EZ42 546,0

Каталог оборудования Frico. 
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Галогеновый ламповый обогреватель высокой 
защищенности IP65. Колба выполнена из 
закаленного стекла. Используется как в помещениях 
так и на открытых площадках в стационарном или в 
переносном варианте.  

ELIR

10707  ELIR12  208,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Инфракрасные обогреватели
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Инфракрасные обогреватели с открытыми 
излучающими элементоми (стержневой ТЭН в 
оболочке из нержавеющей стали). Конструкция 
прибора предполагает возможность поворота вокруг 
продольной оси. Диапазон мощности от 3 до 6кВт. 

IR

10012  IR3000  452,0
10018  IR4500  486,0
5940  IR6000  543,0

Каталог оборудования Frico. 
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Инфракрасные обогреватели с открытым 
излучающим элементом (стержневой ТЭН в 
оболочке из нержавеющей стали). Конструкция 
прибора предполагает возможность поворота вокруг 
продольной оси. Диапазон мощности от 0,5 до 
2кВт. Две версии CIR100 и CIR200 – cо шнуровым 
выключателем. Два исполнения 21 – на 230В и 31 на 
400В (2ф).

CIR

CIR100 
3171  СIR10521  87,0
3174/3176  CIR11021/31  104,0
3177/3179  CIR11521/31  128,0
3180/3181  CIR12021/31  145,0
CIR200 (со шнуровым выключателем)
3183  СIR20521  121,0
3184/3185  CIR21021/31  142,0
       /3186  CIR215131  167,0
      /3187  CIR220131  188,0

Каталог оборудования Frico. 
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Галогеновые ламповые инфракрасные 
обогреватели. Конструкция прибора предполагает 
возможность поворота вокруг продольной оси. 
Диапазон мощности от 1 до 1,5кВт.Выпускаются в 
двух версиях IHW – c рассеивающим отражателем и 
IHF- с фокусирующим отражателем.  

IH

11878  IHW10  290,0
11879  IHW15  321,0
11881  IHF10  290,0
11882  IHF15  321,0

Каталог оборудования Frico. 
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Инфракрасные панели на горячей воде. 
Изготавливаются модели длиной 4 или 6м шириной 
от 30 до 120см. Как правило применяются для 
обогрева (охлаждения) зданий большого объема. 
Панели объединяются в сборки длиной до 120м, 
формирующие систему обогрева. Идеальное 
решение для взрыво-пожароопасных помещений, 
а также для объектов, где имеется собственная 
горячая вода для нужд отопления.    

Подробности на сайте www.frico.se

SZ

Инфракрасные кассеты на горячей воде. 
Изготавливаются модели длиной от 0,6 до 3м. Как 
правило устанавливаются в подвесной потолок. 
Идеальное решение для взрыво-пожароопасных 
помещений, а также для объектов, где имеется 
собственная горячая вода для нужд отопления.      

Подробности на сайте www.frico.se

SZR

Обширное семейство популярных электрических 
тепловых вентиляторов. Мощность от 2 до 30кВт. 
Приборы 2 и3кВт –имеют шнур с вилкой для 
подключения к розетке 230В. Приборы большей 
мощности подключаются к трехфазной сети 400В. 
Все приборы оснащены встроенным регулятором 
и термостатом, а также встроенной защитой от 
перегрева с ручным взведением. На задней панели 
моделей Р33/P53/P93 имеется розетка 230В.

Tiger P

3082  P21   215,0
3083  P31  250,0
3085  P33  283,0
3087  P53  331,0
3089  P93  397,0
3091  P153  657,0
3123  P203  1 328,0
3125  P303  1 505,0
3198  P3053  1 682,0

Каталог оборудования Frico. 
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Компактный переносной тепловентилятор. Имеет 
прочную надежную конструкцию и керамические 
нагревательные элементы. Имеет встроенный 
термостат и регулятор мощности. Подключается к 
стенной розетке посредством шнура с вилкой.

К21

10667  K21  162,0

Каталог оборудования Frico. 
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Тепловентиляторы

Cтационарные тепловые вентиляторы CAT 
компактные и бесшумные. Предназначены для 
обогрева небольших помещений. Все приборы 
оснащены встроенным регулятором и термостатом. 
Диапазон мощностей 3-5-9кВт.

CAT

3132  С3  376,0
3133  С5  417,0
3134  С9  531,0

Каталог оборудования Frico. 
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Cтационарные тепловые вентиляторы cерии 
Panther. В зависимости от мощности имеются два 
типоразмера: в диапазоне 6-15кВт и 20-30кВт. 
Используются для обогрева, а с использованием 
дополнительных устройств (камеры смешения, 
фильтров и т.д.) для совмещения обогрева с 
вентиляцией. Оснащены встроенными термостатами 
и защитой от перегрева с ручным взведением. 

SE

3139  SE06  817,0
3140  SE09  904,0
3141  SE12  996,0
3143  SE135  1 183,0
3142  SE15  1 086,0
3155  SE20  1 331,0
3157  SE30  1 537,0
3158  SE305  1 802,0
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Cерия тепловых вентиляторов с электронагревом 
для специальных условий применения. Диапазон 
мощности 3-6-9-15кВт.  ELC-для работы во 
влажных помещениях, а также в условиях высокой 
коррозионной активности. ELV- для использования 
на кораблях или морских сооружениях в условиях 
высокой влажности и вибрации (44 исполнение на 
440В 3ф). ELF- специально разработан для обогрева 
объектов повышенной пожароопасности. ELH- для 
обогрева в условиях высоких температур (до 70°С).

Electra

ELC
10864  ELC331  1 467,0
10865  ELC633 1 928,0
10866  ELC933   2 042,0
11395  ELC1533   2 462,0
ELV
11108  ELV3333  1 438,0
10870  ELV3344  1 438,0
11109  ELV5333  1 511,0
10871  ELV6344  1 511,0
ELF
10867  ELF331  1 209,0
10868  ELF633  1 409,0
10869  ELF933  1 691,0
ELH
10872  ELH633  1 732,0
10873  ELH933  1 897,0

Каталог оборудования Frico. 
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Тепловентиляторы
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Потолочные вентиляторы предназначены для 
выравнивания температуры в зимний период в 
помещениях с большой высотой. Они помогают 
значительно снизить затраты на обогрев. В летний 
период могут использоваться в реверсном режиме 
для стимуляции естественной вентиляции.

ICF

8065  ICF440  214,0
8066  ICF550  242,0

Каталог оборудования Frico. 
www.frico.se  

Стационарные тепловые вентиляторы на горячей 
воде (воздушно-отопительные агрегаты). 
Подключаются к магистралям отопительных сетей. 
Используются для обогрева помещений любого типа 
и назначения.

SWS

4974  SWS02  591,0
4975  SWS12  709,0
4976  SWS22  985,0

Каталог оборудования Frico. 
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Тепловые вентиляторы серии SWT (на горячей 
воде) предназначены для обогрева помещений 
с большой высотой потолков. Могут оснащаться 
специальной сопловой насадкой для увеличения 
длины выдува струи. Располагаются в верхней части 
помещения и выдувают поток воздуха сверху вниз 
– в зону пребывания людей. Обычно используются 
для отопления производственных и складских 
помещений.

SWT

17564  SWT02   1 326,0
17565  SWT12   1 628,0
17566  SWT22   2 297,0
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Фэн-конвекторы серии PF предназначены для 
обогрева жилых, офисных и подобных помещений. 
Имеются версии с электронагревом мощностью 0,5-
1,2кВт и на горячей воде 1-2кВт.
Выпускаются в следующих модификациях: PFE- 
оснащен кабелем с вилкой для подключения 
к стенной розетке, может использоваться и в 
переносном варианте. PFD – подключаются к сети 
400В (2ф) на постоянной основе. PFW-подключаются 
к сетям отопления, комплектуются кабелем с вилкой 
для обеспечения работы вентилятора.

PF

PFE
7475  PFE5  308,0
7476  PFE8  333,0
7477  PFE10  358,0
7478  PFE12  382,0
PFD
7479  PFD5  321,0
7480  PFD8  346,0
7481  PFD10  370,0
7482  PFD12  395,0
PFW
7471  PFW10  484,0
7472  PFW20  725,0
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Конвекторы

Конвекторы серии Thermowarm (TWT) это 
компактные и легкие в установке приборы для 
обогрева помещений различного назначения. 
Выпускаются в следующих модификациях: TWT100-
передняя панель белого цвета RAL9016, оснащен 
выключателем IP44, TWT200-передняя панель под 
замшу серого цвета, температура поверхности не 
выше 60°С, с выключателем, IP44, TWT300- передняя 
панель белого цвета RAL9016, оснащен кабелем 
с вилкой, TWTС- корпус из нержавеющей стали, 
оснащен кабелем с вилкой.
Все приборы оснащены встроенными термостатами 
и защитой от перегрева. Исполнение 21 на 230В – 
31 на 400В (2ф).

TWT

TWT100
6970/6971  TWT10321 /31 162,0
6982/6984  TWT10521 /31 177,0
6987/6992  TWT11021 /31 192,0

TWT200
10217/10218  TWT20321 /31 177,0
10219/10220  TWT20521 /31 182,0
10221/10222  TWT21021 /31 201,0

TWT300
10300  TWT30321 178,0
10301  TWT30521  180,0
10302  TWT31021 187,0

TWTC
11397  TWTC30321 363,0
11396  TWTC30521 384,0
11398  TWTC31021 435,0
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Оребренные трубчатые радиаторы серии с 
ретро-дизайном серий 125-127 предназначены 
для обогрева помещений различного назначения. 
Выпускаются в следующих модификациях: Серия 
125-обычное исполнение, серия 126- с селектором 
мощности (3 ступени), 127- для пожароопасных 
помещений (наполнены песком). Приборы оснащены 
защитой от перегрева и сертифицированы к 
использованию во влажных помещениях.

125

Cерия 125
6980  125-12B  318,0
6981  125-22B  350,0
6983  125-32B  419,0
6985  125-42B  467,0
Cерия 126
6986  126-32B  498,0
6988  126-42B  538,0
6989  126-52B  610,0
Cерия 127
6990  127-22B  440,0
8991  127-42B  665,0
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Обогреватели скамеек серии SH  предназначены 
для локального обогрева в общественных 
местах таких как церкви, залы ожидания и т.д. 
Устанавливаются снизу под сиденьем, обеспечивая 
комфорт пребывания людей в неотапливаемых 
или периодически используемых помещениях. Два 
исполнения 21- на 230В и 31- на 400В (2ф).

SH

10201/10202  SH17521/ 31  127,0 
10203/10204  SH25021/ 31   141,0
10206/10207  SH37521/ 31   173,0
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Мини-радиаторы серии FML для локального 
обогрева зон, где нужно поддерживать 
положительную температуру. Например, в кухнях и 
ванных комнатах, чтобы не допустить промерзания 
сантех. оборудования. 
Выпускаются в следующих модификациях FML- 
белый корпус – горизонтальная установка, FMS – то 
же, но вертикальная установка. FMLR- корпус из 
нержавеющей стали, горизонтальная установка. Все 
приборы имеют встроенные термостат, защиту от 
перегрева и оснащаются кабелем  длиной 1м.

FML

10197  FMS200  60,0
10191  FML200  60,0
10194  FML300  65,0
10197  FML450  70,0
10643  FMLR200  75,0
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Конвекторы
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Принадлежности

Для воздушных завес

Пульты управления

11478 SBMS Для BMS системы  57,0
11102 ADEA Регулятор   469,0
11104  ADEAIB  318,0
 (Внутр.комм.блок для ADEA)
11599   ADEAEB  351,0
 (Внеш комм.блок для ADEA)
11731 ADEAGD 1   334,0
 (Доп. плата для ADEA)
11106 ADEAIS   52,0
 (Внеш.комнат.сенсор для ADEA)
11107 ADEAOS  52,0
 (Сенсор наруж.темп. для ADEA)
10752 CB30N    Пульт управления  57,0
10753 CB32N    Пульт управления   85,0
10737 CB20    Пульт управления   91,0
10738 CB22    Пульт управления  105,0
11306 ACR20    Пульт управления   95,0
11307 ACR22    Пульт управления   108,0
5990 ACR304    4-х позиционный пульт 58,0
10011 ACR3042        Пульт управления 142,0
10013 ACR3042-T1   Пульт управления 497,0
10037 EV 300      Регулятор мощности 53,0
10139 22007 Для встраивания в стену 148,0
17623 FC15AJX    Частотный инвертор 896,0
5943 RTRD7    5-и ступенчатый пульт 1 051,0
11452 PKDM12  1 576,0
 (Пульт плавного измен. скорости)
5944 RTRD14  5-и ступенчатый пульт 1 661,0
5947 RTRDU7  5-и ступенчатый пульт 1 420,0
Пульты управления для AC600
10169 ACR601  865,0
10170 ACR601X  865,0
10172 ACR602  1 477,0
10173 ACR602X  1 477,0
10175 ACR603  1 945,0
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Пульты плавного изменения 
скорости

10389  2221AG  495,0
16778  ADSR54  892,0
11812  PE1  120,0
11813  PE2,5  145,0

Термостаты

10231  RTI2 Электронный 122,0
10741  RTI2V Электронный  122,0
11649  T10 Электронный  48,0
11650  TK10 Электронный 48,0
11653  TD10 Электронный 93,0
11651  TKS16 Электронный 55,0
11652  TKS16400 Электронный 57,0
10250  RTS01  Внешний датчик 16,0
10251  RTS02     Внешний датчик  185,0
5989  KRT2800 Капиллярный   118,0
5999  KRT1900 Капиллярный 118,0
10211  KRT1901 Капиллярный 118,0
10214  KRTV19 Капиллярный 22,0
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Выключатели и таймеры

11600  MDC  138,0
   (Магн. контакт с реле задержки)
11095  MDCDC Дверной контакт 31,0
10016  AGB304  Концевой выключатель 46,0
10153  KUR Цифровой таймер 211,0
10740  CBT Электронный таймер 122,0
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Запорно-регулир.арматура

10089 VR20    382,0
 (Комплект вентилей DN20 (3/4”))
10091 VR25    445,0
 (Комплект вентилей DN25 (1”))
10638 TVV20 2-х ходовой вентиль, DN20 67,0
10086 TVV25 2-х ходовой вентиль, DN25 114,0
16788 JVF20 Баланс. вентиль, DN20  149,0
16789 JVF25 Баланс. вентиль, DN25  170,0
10030 BPV10 Клапан байпаса  25,0
10005 TRV20 3-х ходовой вентиль, DN20 72,0
10002 TRV25 3-х ходовой вентиль, DN25 116,0
10017 AV20 Запорный вентиль, DN20 20,0
10020 AV25 Запорный вентиль, DN25 31,0
10073 SD20 Электропривод  112,0
11771 FH125 Гибк.монтаж. трубки, DN25 93,0
11772 FH225 Гибк. монтаж. трубки, DN25 155,0
201510 TE3434 Монтаж. трубки 3/4, 80см 39,0

11792 VKRD   829,0
 (Встроен. комплект вентилей для RD)
11770 VKSF   829,0
                (Встроен. комплект вентилей для SF)
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Устройства для монтажа

10136  22003  121,0
                (Решетка для подвес. потолка)
10138  22004  169,0
                (Решетка для подвес. потолка)
102110  22005 Монтажные скобы  15,0
10727  ADPK1  146,0
                (Комплект для потолочн. крепления)
10728  ADPF1  44,0
               (Кронштейны для потолоч. крепления)
3051  AVMP300  152,0
               (Плата для вертик. установки)
10022  AXB300  Декоративная накладка 92,0
10025  AXH300   Декоративная вставка 314,0
10028  AXP300   Защитное ограждение 188,0
3072  AXT401        Секция для ворот 483,0
3073  AXT402        Секция для ворот 625,0
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Для инфракрасных 
обогревателей

Принадлежности

11733 S123   3-х позиц. пульт мощности 80,0
10114 TF1    Скобы для EC/ECV  20,0
10123 OS1   Защит. решетка для EC/ECV 30,0
10124 OS2   Защит. решетка для EC/ECV 38,0
10088 74701  Комплект подвески для HP 25,0
10112 SKB10  Фиксир.скобы для HP  38,0
10004 EZMVK  Скобы для EZ  22,0
10008 LMSEZ Компл.для подвески для EZ  12,0
11915 IRCG  Сменная лампа для IRCF1500 14,0
10100 GIR15  Защ. решетка для IRCF15 41,0
10101 GIR30  Защ. решетка для IRCF30 75,0
10109 LIRCF  Смен.лампа для IRCF15/30 162,0
10104 IRG3000 Защ.решетка для IR3000 100,0
10105 IRG4500 Защ.решетка для IR4500 105,0
10107 IRG6000 Защ.решетка для IR6000 113,0
10711 ELIRS     Стойка-штатив для ELIR 66,0
10705 ELIRB  Универсаль.монтаж. скоба 51,0
10704 ELIRC Комплект для креп. к потолку 19,0
10706 IREL12    Запасная лампа для ELIR 79,0
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Для тепловентиляторов

Принадлежности

11089 ELSRT    Пульт управ. для Electra 258,0
11821 ELSRT4  Пульт управ. для Electra 916,0
11090 ELS        Пульт управ. для Electra 84,0
11091 ELRT  Комн. термостат для Electra 268,0
10174 CMB35 Камера смешения для Сat 313,0
10285 TP3/5   18,0
 (Защит. панель для рукояток для Cat)
10286 TP9   19,0
 (Защит. панель для рукояток для C9)
10276 PP15 Пульт управ.для SE06-15  125,0
10277 PP20 Пульт управ.для SE20  134,0
10278 PP30 Пульт управ.для SE30  149,0
10180 PBS01    418,0
 (Камера смешения для SE06-15 )
10182 PBS02   657,0
 (Камера смешения для SE20 и SE30)
10129 SWK1 Монтажные скобы для SW12 68,0
10130 SWK2 Монтажные скобы для SW22 72,0
10131 SWK3    90,0
 (Монтажные скобы для SW32 и SW33)
10135 SWR1 Регулятор для SW12/22  301,0
10160 SWR2 3-х позиц. рег-р для SW12/22 54,0
10137 SWR20 Компл.вентилей DN20 (3/4”) 390,0
10140 SWR25 Компл.вентилей DN25 (1”) 458,0
17577 SWB0  Монтаж.скобы для SWS  46,0
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Для потолочных 
вентиляторов

Принадлежности

11814 CFR1R 5-и ступ. пульт управления  65,0
10692 CAR15    755,0
 (Пульт автомат. регулир. скорости)
11806 CFAP200 Короткая подвеска, 200мм 11,0
11808 CFAP750 Длинная повеска, 750мм 17,0
11809 CFB0900   42,0
 (Лопасти, диаметр 900мм (3шт))
11810 CFB1200   46,0
 (Лопасти, диаметр 1200мм (3шт))
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Для фэн-конвекторов PF

Принадлежности

103507 PFFAL   97,0
 (Передняя панель, матовая алюмин.)
8200 PFFS Опоры для установки на пол 24,0
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